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Электроподжиг работает только когда в панель установлены все конфорки.

ПРИМЕЧАНИЕ

КОНФОРКА SABAF 

1. Крышка конфорки
2. Рассекатель
3. Датчик газ-контроля
4. Автоподжиг

ГАЗОВЫЕ ГОРЕЛКИ
Горелки различаются по размеру и мощности. Выбирайте наиболее подходящий по диаметру 
используемой посуды.
Интенсивность горения можно регулировать с помощью соответствующей ручки управления.

На моделях, оснащенных газ-контролем, ручку необходимо нажать примерно на 3-5 секунд, пока 
пламя не разгорится.

Чтобы зажечь горелку: просто нажмите соответствующую ручку и поверните ее против часовой 
стрелки до отметки «+» (поджиг), удерживайте нажатой до тех пор, пока не загорится пламя.

ВНИМАНИЕ: если пламя случайно погаснет, выключите подачу газа с помощью ручки управления и 
попытайтесь снова зажечь его минимум через 1 минуту.

Чтобы выключить горелку: Поверните ручку по часовой стрелке до упора (она должна находиться 
в положении «Закрыто ●»).

РЕГУЛИРОВКА ПЛАМЕНИ
Если горелки отрегулированы правильно, пламя должно быть светло-голубым снаружи и «прозрач-
ным» внутри. Интенсивность горения пламени зависит от положения соответствующей ручки управ-
ления. Размер пламени можно регулировать.



КАК ПРАВИЛЬНО ВЫБРАТЬ ПОСУДУ
Можно сэкономить большое количество энергии, если правильно использовать варочную панель, 

правильно подобрать параметры и использовать подходящую посуду. Сохранение энергии может 
быть следующим:

·  Экономия до 60% при использовании посуды подходящего размера.

· Экономия до 60% при правильной эксплуатации устройства и выборе подходящего размера 
пламени.

Непременным условием эффективной и энергосберегающей работы варочной панели является 
постоянное содержание горелок в чистоте (особенно пламенных щелей и сопел). 

УХОД И ОЧИСТКА
Перед чисткой или техническим обслуживанием газовой варочной панели отключите ее от элек-

тросети.

Чтобы продлить срок службы газовой варочной панели, необходимо тщательно ее чистить, и, как 
правило, имейте в виду следующее:

 Варочную панель из нержавеющей стали или стекла, эмалированные части необходимо мыть 
теплой водой без использования абразивных порошков и агрессивных веществ, которые могут их 
испортить;

 Съемные части горелок следует мыть обычно теплой водой с мылом, обязательно удаляя прилип-
шие вещества;

 Штифт электроподжига необходимо тщательно очистить и следить за тем, чтобы зажигание работа-
ло нормально.

 На других стальных деталях могут появиться пятна при контакте с водой с высокой концентрацией 
известняка или агрессивными моющими средствами (содержащими фосфор). Чтобы продлить срок 
службы, мы советуем тщательно промыть эти детали водой и высушить их продувкой. Рекомендуется 
также вытирать любые пролитые жидкости.

После работы с варочной панелью поверхность необходимо очистить влажной тряпкой от пыли и 
остатков пищи. Стеклянную поверхность следует регулярно очищать теплой водой и неагрессивным 
моющим средством. Сначала удалите все остатки пищи или жира, например,  с помощью чистящего 
скребка. Чистящий скребок не входит в комплект поставки.

Пока варочная поверхность теплая, очистите ее подходящим чистящим средством и бумажными 
полотенцами, затем протрите влажной тканью и высушите поверхность. Такие предметы, как пласти-
ковые предметы, предметы из синтетических материалов, сахар или продукты с высоким содержани-
ем сахара, расплавившиеся на поверхности, необходимо немедленно удалить с поверхности вароч-
ной панели.
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Горелка Размер используемой посуды, см

Маленькая горелка

Средняя горелка

Большая горелка

Тройная горелка

10~14

16~20

20~24

24~28
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Пока варочная поверхность еще горячая, очистите ее скребком, чтобы предотвратить дальнейшее 
загрязнение. Это также защитит поверхность от повреждений, вызванных пищей с высоким содержа-
нием сахара.

Не используйте абразивные губки или чистящие средства, это справедливо и для химически агрес-
сивных чистящих средств, таких как спреи для духовки и пятновыводители 

Рекомендуется очищать решетку для посуды, пока она еще горячая. Сначала удалите остатки пищи 
и жира, а после того, как гриль остынет, промойте его водой.

Со временем газовые краны могут заклинить, и их будет сложно включать/выключать. В этом 
случае следует очистить внутреннюю часть клапана и смазать его.

Пожалуйста, не разбирайте устройство самостоятельно, чтобы избежать опасностей и поврежде-
ний поверхности варочной панели.

Горелка не зажигается или пламя неравномерно вокруг горелки.

Проверьте, что:

Газовые отверстия на горелке не засорены;

Все подвижные части горелок закреплены правильно;

Воздушный поток вокруг варочной поверхности отсутствует.

Пламя не поддерживает зажигание на горелке.

Проверьте, что:

Вы нажимаете ручку до конца;

Вы нажимаете ручку в течение достаточного времени; 

Газовые отверстия не засорены в зоне, соответствующей термопаре.

ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ

ВНИМАНИЕ
Эту процедуру должен выполнять технический специалист, уполномоченный производителем.

Пламя гаснет при повороте ручки в положение «Низкий».

Проверьте, чтобы убедиться, что:

Газовые отверстия не засорены;

Воздушный поток вокруг варочной поверхности отсутствует;

Конфорки настроены правильно (см. раздел «Регулирование конфорок»).

Посуда не устойчива.

Проверьте, чтобы убедиться, что:

Дно посуды идеально ровное;

Посуда расположена правильно по центру конфорки;

Опорные решетки не были перевернуты.

ОЧИСТКА ПОДСТАВКИ ДЛЯ ГРИЛЯ/СКОВОРОДЫ 



ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ
Следующие инструкции предназначены для квалифицированных установщиков.

Важно: Отключите электрическое соединение перед выполнением любых работ по техническому 
или регулярному ремонту.

Расположение газовой плиты

ВАЖНО: данное устройство можно устанавливать и использовать только в постоянно вентилируе-
мых помещениях.

Необходимо соблюдать следующие требования:

а) Помещение должно быть оборудовано системой вентиляции, которая выводит дым и газы, обра-
зующиеся при горении, наружу помещения.

Это должно быть сделано с помощью вытяжки или электрического вентилятора.
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ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ЧУВСТВУЕТСЯ ЗАПАХ ГАЗА.
Не чиркайте спичками, не курите сигареты и т. д., не включайте и не выключайте никакие электро-

приборы, в том числе дверной звонок или лампу, не используйте другие электрические или механи-
ческие устройства, вызывающие искрообразование. Если вы почувствуете запах газа, немедленно 
закройте приточный клапан и тщательно проветрите кухню, затем отключите питание варочной 
панели. Затем вызовите авторизованного технического специалиста для устранения неисправности.

Не подключайте антенные шнуры (например, радиоантенны) к газовым трубам.
В случае возгорания газа, немедленно перекройте подачу газа, закрыв сетевой/подающий кран.
• Закройте подающий клапан, если ожидается перерыв в использовании прибора на несколько 

дней. Закрывайте клапан каждый раз после использования прибора, если ваша варочная панель 
подключена к газовому баллону.

• Осторожно! В случае порыва газового шланга поручите его замену производителю, специализи-
рованной ремонтной мастерской или квалифицированному специалисту.

• Когда прибор используется для приготовления пищи, на кухне выделяется тепло и влага. Убеди-
тесь, что на кухне достаточная вентиляция. Содержите отверстия пассивной вентиляции свободны-
ми и чистыми или установите активную вентиляцию (вытяжку с вытяжным вентилятором).

• Дополнительная вентиляция может потребоваться, если прибор используется часто и/или в 
течение длительного времени. При необходимости увеличьте мощность активной системы вентиля-
ции.



б) В помещение должен быть обеспечен приток воздуха, необходимого для правильного горения. 
Расход воздуха для целей горения должен быть не менее 2 м³/ч на 1 кВт установленной мощности. 
Подача воздуха в помещение должна осуществляться за счет притока снаружи через воздуховод, 
его внутреннее сечение составляет не менее 100 см².

Для предотвращения случайного погасания пламени, помещение должно иметь вентиляцию, рабо-
тающую на удвоенный объем. Например, минимум 200 см² (рис. 3). Вентиляция помещения может 
осуществляться косвенно через соседние помещения, оборудованные вентиляционными каналами 
наружу.

г) Помещения, в которых установлены баллоны со сжиженным газом, должны быть оборудованы 
внешней вентиляцией во избежание утечки газа. Поэтому пустые или частично заполненные балло-
ны со сжиженным газом нельзя устанавливать или хранить в помещениях ниже уровня земли (подва-
лах и т.  д.). Рекомендуется держать в помещении только тот баллон, который работает в данный 
момент.

УСТАНОВКА ВСТРОЕННОЙ ВАРОЧНОЙ ПАНЕЛИ
• Вырежьте в рабочей поверхности отверстие по размерам, указанным на чертеже. Для целей 

установки и использования вокруг отверстия должно быть оставлено пространство не менее 5 см с 
каждой стороны.

• Убедитесь, что толщина рабочей поверхности составляет не менее 30 мм. Пожалуйста, выберите 
термостойкий материал рабочей поверхности, чтобы избежать деформации, вызванной тепловым 
излучением от конфорки. 

в) Интенсивная и длительная работа газовой плиты требует усиления вентиляции, напр. открытие 
окон или увеличение мощности системы воздухозабора (при ее наличии).
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Размеры для встраивания
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Модель

IS-302, GH-302, GF-302 

IS-453, GH-453, GF-453

IS-604, GH-604,
GF-604, IZ-604

510

510

510

300

450

590

45

45

45

265 +5
-0

420 +5
-0

555 +5
-0

475 +5
-0

475 +5
-0

475 +5
-0

мин 50

мин 50

мин 50

Размер, мм

L W D A B X

GS-302, GB-302 500290 45 265 +5
-0 475 +5

-0 мин 50

GS-453, GB-453 500440 45 420 +5
-0 475 +5

-0 мин 50

GS-604, GB-604, GV-604 500580 45 555 +5
-0 475 +5

-0 мин 50

GH-775 510740 45 555 +5
-0 475 +5

-0 мин 125

Безопасное расстояние между варочной панелью и шкафом или вытяжкой над ней должно состав-
лять не менее 760 мм. При любых обстоятельствах убедитесь, что прибор хорошо вентилируется, а 
воздухозаборник и воздуховыпускное отверстие не заблокированы, как показано ниже.

ПРИМЕЧАНИЕ



УСТАНОВКА УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ ЛЕНТЫ
Прежде чем вставить варочную панель в отверстие кухонной столешницы, к нижней кромке 

варочной панели необходимо прикрепить прилагающуюся прокладку. Не устанавливайте варочную 
панель без прокладки! Прокладку следует прикрепить к варочной панели следующим способом:

1. Снимите с варочной панели все съёмные элементы.
2. Перевернув варочную панель, положите ее на ровную поверхность.
3. Снимите защитную пленку с прокладки.
4. Затем прикрепите прокладку к нижней стороне стекла или нижнему изгибу корпуса (нержавею-

щая сталь) вокруг варочной панели, рядом с краем.
5. Прокладка должна крепиться по всей длине кромки и не должна перекрываться по углам.
6. При установке прокладки следите за тем, чтобы стекло не соприкасалось с острыми предмета-

ми.

Фиксация варочной панели:
1. Вставьте варочную панель в отверстие столешницы.
2. С помощью монтажных скоб и винтов закрепите варочную панель, как показано на рисунках 

ниже.

А

760 мм

B

мин 50 мм

С

мин 20 мм

D

Приток воздуха Выход воздуха 5мм
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Электрическое подключение
• Варочная панель поставляется с сетевым кабелем и вилкой. Подключите варочную панель к 

заземленной розетке. Производитель  не несет ответственности за любой ущерб, который может 
возникнуть в случае использования продукта без заземления.

• Данные о питающей сети должны соответствовать данным, указанным на паспортной табличке 
изделия. 

Подключение газа

Любые работы с газовым оборудованием и системами должны выполняться уполномоченным и 
квалифицированным лицом.

• Перед началом любых работ по установке газа отключите подачу газа.
• Существует опасность взрыва или отравления из-за непрофессионального ремонта!
• Производитель не несет ответственности за ущерб, возникший в результате процедур, выпол-

ненных неуполномоченными или нелицензированными лицами.

Подключение к централизованному газоснабжению

1. Колено G1/2 (поставляется с плитой) заканчивается внешней резьбой. Установите колено на 
конец трубы, установив прокладку между компонентами, как показано на рисунке, и скрутите детали 
вместе, не применяя чрезмерного усилия.

2. Подключаться к источнику природного газа следует жесткой или полужесткой трубой, то есть 
стальной или медной. Разъем ДОЛЖЕН соответствовать резьбе колена.

Перед началом любых работ по электромонтажу отключите изделие от электросети. Существует 
опасность поражения электрическим током!

• Если кабель поврежден или требует замены, во избежание несчастных случаев это должен 
сделать специалист с использованием соответствующих инструментов.

• Установщик должен убедиться, что электрическое соединение выполнено правильно и соответ-
ствует правилам техники безопасности.

• Кабель не должен быть согнут или зажат.
Не допускайте соприкосновения кабеля с горячими частями электроприборов или горячей посу-

дой.

ПРИМЕЧАНИЕ
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ОПАСНО

Колено G1/2 Прокладка

Разъем 
источника газа

Прокладка



Регулирование конфорок
ВНИМАНИЕ: Минимальное положение конфорок ДОЛЖНО регулироваться только авторизован-

ным и квалифицированным специалистом.

Регулировка положения «МИНИМУМ» на конфорках.
Чтобы отрегулировать минимальное положение горелок, выполните следующую процедуру:
1. Включите конфорку и поверните ручку в положение МИНИМУМ (небольшое пламя).
2. Снимите ручку горелки и поворачивайте крепежный винт вправо или влево до тех пор, пока 

пламя горелки не будет отрегулировано наиболее подходящим образом до МИНИМАЛЬНОГО 
значения и не останется стабильным.

3. Следите за тем, чтобы пламя не гасло при быстром изменении положения с МАКСИМУМ на 
МИНИМАЛЬНОЕ.

Подключение сжиженного газа (в баллонах)

1. При подсоединении к гибкой подводке сжиженного газа, штуцер для сжиженного газа (не 
входит в комплект поставки, необходимо приобрести самостоятельно) устанавливается между 
коленом и гибкой подводкой сжиженного газа;

 2. Установите колено , не забыв прокладку, затем установите штуцер на внешнюю резьбу колена, 
также с прокладкой, как показано на рисунке, скрутите детали вместе без применения чрезмерной 
силы.

3. Гибкая подводка для сжиженного газа должна быть подсоединена к штуцеру с помощью 
хомута.

4. Подключение  газовой панели обязательно должно быть произведено через редуктор для 
понижения давления газа (не входит в комплект поставки, необходимо приобрести самостоятельно).

• После окончательного подключения необходимо провести тщательную проверку на герметич-
ность (раствором мыльной воды). Убедитесь, что основная соединительная труба не оказывает 
никакого давления на варочную панель. При использовании гибкой трубы следите за тем, чтобы 
она не могла соприкасаться с подвижной частью корпуса и не проходила через пространство, где 
может возникнуть закупорка.

• Несоблюдение правильной сборки приведет к утечке газа.
• Убедитесь, что давление подачи газа в приборе соответствует рекомендуемым значениям.
• Следите за тем, чтобы подающая труба варочной панели не соприкасалась с поверхностями, 

температура которых превышает 50 градусов по Цельсию.
• Если вам потребуется использовать изделие позже с другим типом газа, вам необходимо 

проконсультироваться в авторизованном сервисном центре для получения информации о соответ-
ствующей процедуре переоборудования.

ПРИМЕЧАНИЕ
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Колено G1/2 Прокладка

Штуцер

Хомут

Прокладка



4. Соберите ручку.

Таблица жиклеров для конфорок SABAF

Плита в зависимости от настройки может работать на природном газе по ГОСТ 5542-2014 или на 
сжиженном газе по ГОСТ 20448-2018.

Перенастройка плиты производится заменой жиклеров горелок в соответствии с таблицами:
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Категория

Тип газа

Давление

Горелки

Тройная

Средняя

Вспомога-
тельная

II2H3+

Модели IS-302, IS-453, IS-604, GH-302, GH-453, GH-604,  GS-302, GS-453, GS-604, GV-604, IZ-604, GH-775

G20 G30 G31

20 mbar 28-30 mbar 37 mbar

Мощность

кВт

1.75

1

Потребление

л/ч

167

95

Жиклеры

1/100мм

97

74

Мощность

кВт

1.75

1

Потребление

л/ч

50

29

Жиклеры

1/100мм

67

52

Мощность

кВт

1.75

1

Потребление

л/ч

66

38

Жиклеры

1/100мм

67

3.4 324 127 3.4 97 93 3.4 128 93

Большая 2.7 257 113 2.7 196 82 2.7 193 82

52

Категория

Тип газа

Давление

SABAF
горелки

Тройная

Средняя

Вспомога-
тельная

II2H3+

Модели GB-302, GB-453, GB-604, GF-302, GF-453, GF-604

G20 G30 G31

20 mbar 28-30 mbar 37 mbar

Мощность

кВт

1.75

1

Потребление

л/ч

167

95

Жиклеры

1/100мм

97

72

Мощность

кВт

1.75

1

Потребление

л/ч

127

73

Жиклеры

1/100мм

65

50

Мощность

кВт

1.75

1

Потребление

л/ч

125

71

Жиклеры

1/100мм

65

4.0 381 150 4.0 291 100 4.0 285 100

Большая 3.0 286 128 3.0 218 85 3.0 214 85

50



Размеры жиклеров:
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УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Неисправность Возможная причина Устранение 

Нет искры при зажигании Варочная панель 
не подключена к розетке.

Предохранитель перегорел.

После чистки крышка 
и рассекатель установлены 
неправильно.

После чистки крышка 
и рассекатель влажные.

Убедитесь, что варочная 
панель правильно подключена 
к электросети.

Убедитесь, что сетевой 
предохранитель не перегорел.

Установите крышку 
и рассекатель правильно.

Высушите крышку 
и рассекатель.

Пламя гаснет сразу после 
зажигания.

Ручка нажата слишком 
недолго или слишком слабо.

Удерживайте ручку нажатой 
еще несколько секунд, 
прежде чем отпустить ее, 
нажмите ее сильнее.

Пламя неравномерное 
или нестабильное.

Рассекатель горелки забит 
остатками пищи. Аккуратно почистите конфорку.

Неправильная настройка 
давления газа.

Сопло заблокировано.

Попросите уполномоченного 
квалифицированного газовика 
проверить газопровод и сопла.

Пламя горит менее 
интенсивно, чем обычно.

Сопло заблокировано.

Баллон с газом пуст. Замените баллон.

9 0 °

3 0 °

6 0 °

9
6.

13.
5

* M 6 X 0 . 7 5

3
5

4.
5

S7



Если проблема не устранена, несмотря на соблюдение приведенных выше инструкций, позвоните 
авторизованному специалисту по обслуживанию. Никогда не пытайтесь отремонтировать неисправ-
ное изделие самостоятельно. Наша гарантия не распространяется на устранение любых ошибок или 
претензий по гарантии, возникших в результате неправильного подключения или использования 
устройства.

ПРИМЕЧАНИЕ

Производитель стремится к постоянному совершенствованию. По этой причине, текст и иллюстра-
ции в этой книге могут быть изменены без предварительного уведомления.

ПРИМЕЧАНИЕ
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Этот продукт нельзя утилизировать вместе с бытовыми отходами. Этот продукт следует утилизиро-
вать в авторизованном месте по переработке электрических и электронных приборов. Собирая и 
перерабатывая отходы, вы помогаете экономить природные ресурсы и обеспечиваете утилизацию 
продукта экологически безопасным способом.

УТИЛИЗАЦИЯ

Актуальный список авторизованных сервисных центров Libhof вы можете найти на официальном-
сайте:

libhof.ru/services/

СЕРВИСНЫЕ ЦЕНТРЫ
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